
H03VVH2-F / H05VVH2-F / H07VVH6-F (FLAT CABLE)
Standart
EN 60332-1-2

1

123

70°c

Max. Operating Temperature
Max İşletme Sıcaklığı

160°c

Short Circuit Temperature
Kısa Devre Sıcaklığı

Test Voltage (AC) 2 kV - 2.5 kV
Test Gerilimi (AC) 2 kV - 2.5 kV

Flame Resistance
Aleve Dayanıklılık

Pb
Unleaded
Kurşunsuz

Installation Temperature Min. 5°
Serim Sıcaklığı Min. 5°

Outdoor
Açıkta

Solid 
Som

Distribution Panels
Dağıtım Panoları

Internal Wiring
İç Tesisat

Technical Information / Teknik Bilgiler

Permissible Operating Temperature 
İzin Verilen İşletme Sıcaklığı : 70 °C

Short circuit temperature
Kısa Devre Sıcaklığı : 160 °C

Test Voltage (AC)
Test Gerilimi (AC) : 2 - 2.5 kV

Minimum Installation Temperature
Serim Sıcaklığı Minimum : 5 °C

Minimum Bending Radius
Minimum Bükme Yarı Çapı : 12xD

Rated Voltage
Anma Gerilimi

: 300/500V

Construction / Yapısı

Flexible Copper
Çok Telli Bakır1 PVC Insulation

PVC İzolasyon2

PVC Sheath
PVC Kılıf3

Applications / Uygulama Alanları

Sabit tesislerde, rutubetli ve kapalı alanlarda, fabrika ve atölyelerde sıva altı 
veya üstünde kullanılır.

Used in fixed installations, damp and enclosed areas, in factories and 
workshops, flush- or surface-mounted.

Flexible
Esnek

Flat Cables
Yassı Kablolar
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H03VVH2-F / H05VVH2-F / H07VVH6-F (FLAT CABLE)
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EN 60332-1-2Teknik Özellikler


