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Construction / Yapısı
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Technical Information / Teknik Bilgiler

Permissible Operating Temperature 
İzin Verilen İşletme Sıcaklığı : 70 °C

Short circuit temperature
Kısa Devre Sıcaklığı : 160 °C

Test Voltage (AC)
Test Gerilimi (AC) : 2500 Volt

Minimum Installation Temperature
Serim Sıcaklığı Minimum : 5 °C

Minimum Bending Radius
Minimum Bükme Yarı Çapı : 12xD

Rated Voltage
Anma Gerilimi

: 0.6/1kV

Applications / Uygulama Alanları

Kırsal ve ağaçlık bölgelerdeki köy elektrik sistemlerinde kullanılır. Çıplak hatlara 
göre kısa devre ve çarpılma riskine karşı daha güvenlidir.

Used in rural and wooded areas for village power systems. Safer than bare 
conductors against short circuits and accidental contact.

70°C

Max. Operating Temperature
Max İşletme Sıcaklığı

160°c

Short Circuit Temperature
Kısa Devre Sıcaklığı

Test Voltage (AC) 4kV
Test Gerilimi (AC) 4kV

Flame Resistance
Aleve Dayanıklılık

Pb
Unleaded
Kurşunsuz

Stranded
Örgülü

Installation Temperature Min. 5°
Serim Sıcaklığı Min. 5°

Stranded Aluminium Conductor 
Örgülü Alüminyum İletken1 PE Insulation

PE İzole2

Hanger Wire
Askı Teli3

Aerial Line
Havai Hat

Outdoor
Açıkta
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